基本操作 



( JS じめにお読みください 


vec /\ p TL21 設定ガイド 
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さまざまな機能の説明については、同梱の『取扱説明書』や au ホームページより 
『取扱説明書（詳細版)』をご参照ください。 
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みいただき、正しく安全にお使いください。 
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• 基本操 

各部の名称や基本操作を説明しています。 

參初期設定 

Google アカウント 、 au ID 、 バックアップ、 au ウィジェット、無線 LAN ( Wi - Fi ®) 機能、 
au Wi-Fi SPOT 、 画面モード切替などの設定を行います。 

參 E メールの設定とバックアップ 

~@ ezweb . ne . jp の初期設定などを行います 。 E メールのノ（ックアップ方法も説明します。 

參電話をかける 

着信履歴/発信履歴や電話帳を利用してかけることもできます。 

參電話を受ける 

応答を保留することもできます。 

參連絡先の移行 

これまでお使いの au 電話からデータを移行することができます。 

參赤外線による送受信 

赤外線で連絡先を送受信する操作を説明しています。 

參電池消費の軽減 

「省電力」を設定することで、電池の消耗を抑えることができます。 


電源キ_ 



參電源 ON 
長押しします。 

參電源 OFF 
長押し—[電源を切る] 


ディスプレイ（タッチパネル） 

ディスプレイに表示される項目やキーなどを直接 
指でタッチして操作します。 

メニューアイコン 

ホーム画面から、ウィジェット、壁紙、ヘルプ、 
設定を操作できます。 

履歴アイコン 

操作の履歴から各機能にアクセスできます。 

ホームアイコン 


ホーム画面を表示するときなどに使用します。 


戻るアイコン 

1つ前の画面に戻ります。 


■タッチパネルの基本操作 



タップ 

メニューや項目に軽 
く触れて、すぐに指 
を離します。 



スライド 

画面に軽く触れたま 
ま、目的の方向へな 
ぞります。 



ロングタッチ 

メニューや項目に指 
を触れた状態を保ち 
ます。 



フリック 

画面を指ですばやく 
上下左右にはらうよ 
うに操作します。 


初期設定（つづき) 


■ au ID の設定 


主な設定項目は次のとおりです。（次の項目以外にお客様の「秘密の質問と答え」、「連絡先 E メールアドレス」、「生年月日」、「性別」の登録が必要となります。） 


au 旧※ 

お客様の au ID (ユーザ ID ) となる au 電話番号または任意の文字列を登録します。 

au ID パスワード 

au ID を利用する際のパスワードを登録します。 

ニックネ ム 

au Market でコメントを記載する際に利用するニックネームを登録します。 


※他のユーザーと重複する 「au 〇」は登録できません。 



パスワード再発行 
のために必要な 


情報を登録します。 



「生年月日」「秘密 
の質問」「答え」を 
入力し、[入力完了] 
をタップします。 
[設定]をタップして 


登録完了です。 


au 旧設定メニユー 
で[終了]をタップ 
します。 


ホーム 画面で 



をタップ 


[次へ]をタップ 


[登録]をタップ 


驗認-[叫 


■バックアップの設定 

Friends Note を利用して、アドレス帳、写真、動画などを自動的にパックアップ 
するように設定することができます。 



[au ID の設定•保 パスワードを入力 — [設定画面へ]を 

存] — セキュリティ [利用規約に同意して タップ 

パスワードを入力— 新規登録]をタップ 

[OK] をタップ 

※ au 電話番号以外のお好きな au 旧の新規登録を行 
う場合は、[お好きな au 旧を新規登録したい方は 
こちら]より新規登録を行つてください。 

※すでにお持ちの au D を設定する場合は 、 [au ID 
をお持ちの方はこちら]より設定してください。 


■ au ウイジエツトの設定 


au ウイジエツトは最新の情報を最適なタイミングでお客様にお届けするウイジエツトです。 




キーに割り当てられている1つ前の文字を表示し 
ます。 

カーソルを左/右に移動したり、変換時の文字の 
区切りを変更します。 

記号と顔文字一覧を表示します。 

入カモードを切り替えます。 

大文字/小文字を切り替えたり、濁点/半濁点を 
付けます。 

各キーに割り当てられた文字を入力できます。 
カーソルの左にある文字を削除します。 

手書き入力ができます。 

入力中の文字を確定/改行します。 


フリック入力について 



フリックガイド 

音声入力について 


キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り 
返してタップすることなく、入力したい文字を表示 
することができます。キーをロングタッチすると、 
フリック入力で入力できる候補（フリックガイド） 
が表示されます。入力したい文字が表示されている 
方向にキーをフリックすると文字が入力できます。 


文字入力画面で 篇 を□ングタッチ— [入カモード 
切替]—[音声入力]—[音声入力開始]とタップす 
ると音声入力画面が表示されます。 

音声入力画面で送話口（マイク）に向かって入力し 
たいキーワードを話します。 


■文字入力の基本操作 

本製品では、文字入力時に画面下部にソフトウェアキーポードが表示されます。 
画面のキーをタツプして文字を入力します。 


初期設定 


お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。 

■ Google アカウント 

Google アカウントをセツトアップすると、 Gmail や Google Play などの Google が提供するオンラインサービスを利用できます。 


ユーザー 名 


パスワード 


お客様の Google アカウント（ユーザー ID )、 およびメールアドレスとなる任意の文字列を登録します。 
お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。 


Google アカウントを利用する際のパスワードを登録します。 




[アカウントを作成] 
をタップ 

※すでに Google アカ 
ウントをお持ちの場 
合は、[□グイン]を 
タップします。 


姓•名を入力—[次へ] 


メールアドレスを入カ パスワードとパス 

-[次へ]をタップ ワードの確認を入力 

-[次へ]をタップ 


※他のユ_ザ_がすでに 
使用しているユーザー 
名は使用できません。 


パスワードを忘れた場合 
に使用する質問と答え、 
予備のメールアドレスを 
入力—[次へ]をタップ 

^予備のメールアドレスは、パス 
ワードを忘れた際などに使用 
します。入力を省略できます。 


Google+ に参加する 
かど5かを設定 


[Google+ に参加する]選択した場合 




關認-[次へ] 


韻=一をタップ 


画面に表示されてい 
る文字列を入力— 
[次へ]をタップ 


必要に応じて 
Google Play の設定 
を行う 


バックアップのを 
確認— [； 欠へ]をタツ 
プ 


位置情報利用の内容 
を確認—[次へ]を 
タップ 


[完了]をタップ 


■無線 LAN ( Wi - Fi ®) 機能の設定 

無線 LAN ( Wi - Fi ®) 機能を使い、家庭内で構築した無線 LAN 環境や外出先の公衆無線 LAN 環境などを利用してインターネットに接続できます。本書に記載の設定方法で無線 LAN 
( Wi - Fi ®) の設定を行う際は、設定したい無線 LAN 機器や公衆無線 LAN の電波を受信できる環境で設定を行う必要があります。無線 LAN ( Wi - Fi ®) 機能の設定をする前に、下記の情 
報をご確認ください。 


SSID 

接続する無線 LAN 機器や公衆無線 LAN サービスの設定上の名称 

パスワード 

無線 LAN 機器や公衆無線 LAN サービスに接続するためのパスワード 


※すべての公衆無線 LAN サービスとの接続を保証するものではありません。 

※無線 LAN ( Wi - Fi ®) 機能を有効にした場合、電池の消費が大きくなります。使用していない君きは、無線 LAN ( Wi - Fi ®) 機能を OFF にすることをおすすめします。 




免 

WPA で保護 

冤 

1 •‘ 

保護されているネットワークが利 fl 

;可 ▼ 

WPA/WPA2 で保護（保護されてい 
ネットワークが利用可能） 

る 


Wi-Fi かんたん設定 

AOSS/WPS/au Wi-Fi 接続ツール 


WPA で保護 

冤 

WPA で保護 


_ •晒 1 _ 

保護されているネットワークが利 fl 


WPA/WPA2 で保護（保謹されてい 
ネットワークが利用可能） 

る冤 


ホーム 画面で [■] 
— [au Wi-Fi 接続 
ツール]—[同意する] 
をタップ 


[本体の Wi-Fi 設定]を 
タップ 


無線 LAN ( Wi - Fi ®) 機 
能が有効になり、利用可 
能な Wi - Fi ® ネットワー 
クが検出されます。 


接続する Wi-Fi® ネット 
ワークの SSI □をタップ 

※接続したい Wi - Fi ® ネット 
ワークが表示されていな 
い場合は、[ネットワーク 
を追加]をタップして手 
動で入力してください。 


■ au Wi-Fi SPOT の設定 

au Wi-Fi SPOT は外出先で快適な高速インターネットが可能となる公衆無線 LAN サービスです。 



以降は、画面の指示に従って 
操作してください。 


ホーム画面で [_] [初期設定（かんたん 

- [au Wi - Fi 接続 接続)]をタップ 

ツール]をタップ 




Wi-Fi かんたん設定 

AOSS/WPS/au Wi-Fi 接統ツール 


t l ] パスワード 

l ABC DEF 

■ GHI JKL 

■ PQRS TuV 1 WXYZ^H 
Aoa ； ~ 


パスワードを入力— 
[接続]をタップ 

※セキュリティが設定 
されていない Wi - Fi ® 
ネットワークを選択 
した場合、この操作 
は不要です。 


画面上部に@が表示 
されたら設定完了です。 


■画面モード切替の設定 

本製品には、よく使う機能だけを簡単な操作で利用できる「シンプルモード」が用意さ 
れています。 

■シンプルモードに切り替える 

方法1 



ホーム 画面で [ P ] 

-> [シンアル モ- ド] を 

タップ 


方法2 


ふユーザーオリジナル設定 
フォルトのプログラム 


C 通話設定 
その他 


ホーム 画面で [] 
-[設定]—[モー Y 
切替]をタップ 



[ OK ] をタップ 


シンプルモード 

電話、メール、ウヱブ、メニ 
在シンプルに分かりやすく表. 


1 

■ ^ 

■ 

■ ■. 

通常モード 

デフオルトホームスクリーン 


二 

1 


[シンプルモード] 
[ OK ] をタップ 


ここをタップして 

BH9I 天 m 予報を確認したい 
都帀を土: 

MSB 

シンプルモードに切り替 
わります。 





シンプルモードに切り替 
わります。 


■通常モードに切り替える 

以下の操作で通常モードに切り替えることができます。 

ホーム 画面で [メニュー]— [設定]— [モー ド切替]—[通常モード]- 


[ OK ] をタップ 


❶〇❸〇❺ ❻00 

❼❾ 


























































































































































































































































































E メール （〜 @ ezweb . nejp ) は、 E メールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです 0 
初期設定を行うと、自動的に E メールアドレスが決まります。 . 


■初期設定 


■ E メールの各種設定（共通) 



巧面で旧 メール] 


内容を確認して[接続する]をタップ 

E メールの初期設定が完了するとお客様の 
E メールアドレスが表示されます。 


ホーム画面で [ E メール] [ ; ] をタップ — 

をタップ [ E メール設定]をタップ 



送信 • 作成設定 

返信先アドレスや B 頭文/署名などの設定 



通知設定 

メール看僑/送償時などの通知設定 


パスワード設定 

フオルダロック時のパスワード設定 




’ドレスの再初期設定 



|E メール情報 

■アドレス、 使用容量、メールパージヨンの確認 


|餛-ル設定を 


■ E メール 
アドレスの変更 


■ E メールの バックアップ 


■ E メール 
アドレスの確認 


■ E メールアドレスの変更 

初期設定時に決まった E メールアドレスは、変更することができます。 




灿音証番号について 
暗証番号とは au 電話のご契約時にご記入いただ 
いた4桁の数字です.「お申込書の控え」にて 
ご確認ください • 

Qi «] IMJ 

!の対象サ-ビスで同日内に連続3回間違3 
翌日までご利用できなくな y ますのマ 
意ください。 

く対象サ-ビス〉 

■ E/-A7K' レスの変更やメフイルタ-設定などのその 
他の設定 

_ au お客様林し|•内のお手続き 
_「なるIまど！ au」 の携帯電話からのご？ 

■EZ からの「お問合せ」 

■ 迷惑 CjHlweb 受付 

■ au お客様サホ•-卜の初回登録や変更 
_■ 自動音声応答内の各種メこ】-_ 


(の変更を行ってください. 

X入力前の注意兴 

i 更直後はしばらくの間;*-ルが受信 

_があります • 

2•わかりやすい7ドレス(名前等)にされると、迷惑 
•ルが届きやすくなります。なるべく桁数を増や 
■、英字と数字を組合せて迷惑/-ルが届きに< 


あらかじめご了兵 
承諾する | 


[E メールアドレスの変更] 
をタップ 


鸚 I を入力_ 


[送信] 


歡認-[承諾する] 



[送信]をタップ 


[アドレス変更 • その他の 
設定] - 内容を確認— 

[接続する]をタップ 

※ PC メールでは、 au one メールなどの普段パソコンで使用しているメールアカウントを設定して、本製品からメールを送受信できます。 

※Gmail とは、 Google が提供するメールサービスです。本製品から Gmail の送受信などができます。パソコンや本製品のブラウザからも Gmail を利用し、メール情報を共有することができます。 


■ E メールアドレスの確| 

1 



送信_作成設定 

返信先アドレスや B 頭文/署名などの設定 


|e メー ノレアドレス 

Hft@ezweb.ne.jp 

通知設定 

メール著信/送信時などの通知設定 

添付ファイル保存設定 
メール送受信時の添付ファイル保存塌所設定 


保存件数 

受信メール 0件/2000件 

送信-未送信メール 〇件/1000件 

パスワード設定 

フォルダロック時のパスワード設定 


使用容量 0.0MB 

受信メール 

アドレス変更_その他の設定 

アドレス変更や迷惑メールフイルタ等の設定 

V 

0%使用中 

送信•未送信メール 

設定更新 

E メールアドレスの再初期設定 


0%使用中 

バックアップ■復元 

メールの一括読み込み/書き出し(ストレージ） 

E メール情報 

アドレス、使用容量、メールパージョンの確認 


ソフトウェアバージヨン 12.10.01 


[ E メール情報]をタップ [ E メールアドレス]欄にお客 

様の E メールアドレスが表示 
されます。 


■ E メールの バックアップ 


E メールをフォルダごとに microSD メモリカード％にパックアップすることができます。 

また、 microSD メモリカードに保存したバックアップデータを本製品へ読み込むことができます。 




※ microSD メモリカードが挿入さ 
れていない場合は、内部メモリ 
に八'ックアップされます。 

パックアップ先のディレクトリ： 

• microSD メモリカードの場合 
/ mnt / external _ sd / private / 
au / email/BU 
_内部メモリの場合 
/ mnt / sdcard / private / au / 
email/BU 


[バックアップ•復元] — 
[バックアップ]をタップ 


バックアップしたいフオル 
ダにチェックをつける — 
[OK] 


連絡先の移行 


これまでお使いの au 電話から、 microSD メモリカードを使って本製品にデータを移行できます。 


■準備（インポート時のみ） 

これまでお使いの au 電話の連絡先（アドレス帳）を 
microSD メモリカードに保存し、本製品にセット 

※保存方法については、これまでお使いの au 鼋話の 
取扱説明書などをご参照ください。 



■インポート 



複数のアカウントが登録 
されている場合は、どの 
アカウントに登録するか 
を選択する画面が表示さ 
れます。 

画面の指示に従って操作 
してください。 


[電話帳インポート]をタップ 



■ェ クス ポート 



[SD カード]をタップ 


項目を選択— [OK] を 
タップ 

※「 l つ」もしくは「複数」 
インポートする場合、画 
面に従って、インポート 
したい vcf ファイルを選択 
し、 [0 K ] をタップします。 


[電話帳エクスポート]を [SD カード] — [OK] 

タップ をタップ 

* 連絡先のエクスポート先： / mnt/externaLsd 
* ファイル名の例： ex _0 0001 .vcf 


赤外線による送受信 


■赤外線で連絡先を受信する 



ホーム 画面で[固]— 
[赤外線卜[赤外線受信] 
をタップ 



相手側の赤外線ポートに 
合わ甘てください. 


受信待機の状態になります。 



「認証コード」が表示され 
た場合は、 4 ケタの数字 
(認証コード）を入力して 
[OK] をタップ 


■ 赤外線で連絡先を送信する 




ホーム 画面で [_]— 
[赤外線卜[赤外線送信] 
をタップ 



■ISM I 

カレンダー 




[電話帳]をタップ 



□ 携帯洋子 
U 090-XXXX- 


■ T 携帯博= 

P y 090-X 


送信したい連絡先をタッ 
プして選択後、[^]- 
[はい]をタップ 

※連絡先を複数選択した場 
合は、4ケタの数字（認 
証コード）を入力して 
[0 K ] をタップします。 


電話をかける 


電話を受ける 



■通話する 



❹ 

囹 


f | 巧[❼]を右に 



通話が開始されます。 



罪諾るときは酬 


■連絡先か5電話をかける 



麗13入をヵタ画苦 


Q 全て |•グル-プ H お気に入り 


+ I連絡先を検索 


My プロフィール設定 


m 


DA 


ij 携帯玲子 

If ™ D 1 03-XXXX-XX 


H I 携帯洋子 

U 090- XXX 




Q. 電話のみ（非同期） 




電話をかけたい相手を 
タップ 


をタップ 


※電話番号入力画面の[通話履歴]から電話をかけることもできます。 


■応答を保留する 

保留中は、発信元に電話に出られない旨のガイダンスが流れます。 



❿ ® 


[応答保留]をタップ 


► 保留状態になり、相手の方に ^ 
保留中であることを音声ガイ _ 
ダンスでお知らせします。 Y 


応答保留 
080- XXXX-XXXX 

保留中 

-)) ❿ I $ I 奮 

\mmmm 

電話に出るときは[通話] 
をタップ 


電池消費の輊減 



■電源管理ウイジエツトを利用する 

電源管理ウィジェットで、利用していない機能をこまめに OFF にしたり、画面の明るさ 
を暗めに調整することで電池の消費を抑えることができます。 



ホーム 画面で []— 
[ウイジエツト]をタップ 


[電源管理]をロング 
タッチし、ホーム画面に 
ドロップ 


野戬黠機能の 



相手側の赤外線ポートに 
合わせてください。 


送信待機の状態になります。 



送信中 


送信が開始されると「送信 
中」と表示されます。 


► 送信が完了すると' 赤外線通信 
が自動的に終了します。 


■省電力を設定する 





© sa # fi 


■ メモリ 

画 


〇〇 USB 接続の設定 


a 電池 


® ァプリ 


令省電カモード 

圖 

V 

_ VEGA Motion ■ 

@アカウントと同期 


9 位置情報サービス 

口 


—セキユリテイ 

Q 言語と入力 

ホーム 画面で [] — 
[設定]をタップ 

[省電カモード]をタップ 




Wi-Fi OFF に設定 

アクセスポイント (AP) に接続していな|_| 
い時、 Wi-Fi を OFF に設定します 


Bluetooth OFF に設定 _ 

外部機器と接続していない U 

時、 Bluetooth を OFF に設定します 


パイブ機能を OFF に設定 

各種バイプレーシヨン機能を OFF に設|__| 
定します 


各項目を設定 




























































































































































































































































































































